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" LAMPKA SYGNALIZACY]JNA SL9 3-FAZOWA
: SCHELINGER

- Cena brutto 25,09 zt
Cena netto 20,40 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny - przy dokonaniu ptatnosci

online

Numer katalogowy A15-SL9-3F
Kod producenta A15-SL9-3F
Kod EAN 5900280958037
Producent Bemko

Opis produktu

Dane mechaniczne Kolor

‘Czerwony/Zz6tty/zielony |

Dane elektryczne Napiecie 230V~ 50/60Hz
Zznamionowe
Zrédto swiatta 3xLED
Moc P: 0,6W

Dane montazowe Dtugos¢ 81lmm
Szerokosc¢ 17,5mm
Wysokosc¢ 72mm

Certyfikaty i oznaczenia Stopien

szczelnosci 1P20

Pakowanie Opakowanie 12
Karton 120
Paleta 6000
Inne Liczba faz 3
Liczba modutéw 1
Montaz Szyna DIN-3 /TH 35
Napiecie Ui: 500V
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Znamionowe

izolacji

Temperatura pracy -5°C /+40°C
Trwatos¢ 30000h
Prad znamionowy |In

Marka Schelinger

Bezpieczenstwo

Bezpiecze?stwo
Przed przyst?pieniem do monta?u, lub demonta?u urz?dze? elektrycznych

nale?y od??czy? zasilanie. Monta? powinien by? wykonywany przez
wykwalifikowanego u?ytkownika posiadaj?cego uprawnienia do monta?u
urz?dze? elektrycznych w zale?no?ci od obowi?zuj?cych przepiséw w danym
kraju zgodnie ze schematem monta?u. Modyfikacja wyrobu powoduje
stworzenie zagro?enia, oraz utrat? gwarancji. Przy pracy poni?ej 0°C nale?y
zastosowa? zabezpieczenie przed oszronieniem.

Konserwacja
Wszystkie prace zwi?zane z konserwacj? nale?y dokonywa? po od??czeniu

zasilania. Temperatura produktu mo?e wzrosn?? do podwy?szonej warto?ci.
Przed przyst?pieniem do konserwacji upewni? si?, ?e temperatura produktu
jest bezpieczna do jej wykonania. Zagwarantowa? niczym nieograniczony
dop?yw powietrza, nie zakrywa? produktu. Do czyszczenia u?ywa? suchych i
delikatnych materia?6w. Nie stosowa? do czyszczenia ?rodkéw chemicznych.
Produkt nieprzystosowany do pracy w ?rodowisku o niekorzystnych warunkach
tj. wysokie zapylenie/wilgotno??, woda, strefy wybuchowe, wibracje, opary
chemiczne.

Zalecenia

Niestosowanie si? do zalece? zawartych w instrukcji mo?e powodowa? do

powstania po?aru, pora?enia pr?dem, oparze? lub innych szkéd. Bemko sp. z

0.0. nie ponosi odpowiedzialno?ci za brak przestrzegania powy?szych zalece?.

Zastrzegamy roéwnie? sobie mo?liwo?? wprowadzania zmian w instrukcji —

www.bemko.pl

Nie wyrzuca? zu?ytych urz?dze? elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze
wzgl?du na obecno?? w sprz?cie niebezpiecznych dla ?rodowiska substancji. Urz?dzenia te nale?y
przekaza? do punktu zbiorki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiérki dost?pna jest u
w?adz lokalnych jak i w siedzibie producenta.
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