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WAGO 773-173 Złączka instalacyjna 3x6mmq

Cena brutto 2,23 zł

Cena netto 1,81 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny - przy dokonaniu płatności
online

Numer katalogowy 773-173

Kod producenta 773-173

Kod EAN 4050821215141

Producent WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Opis produktu
Parametry elektryczne 

Parametry znamionowe wg IEC/EN 

parametry znamionowe wgIEC/EN 60664-1

kategoria przepięćIIIIIIII

stopień zanieczyszczenia322

napięcie znamionowe--400 V

znamionowe napięcie udarowe--4 kV

prąd znamionowy--41 A

Parametry zacisków 

zaciski 3łączna liczba potencjałów 1

Typ połączenia 1 

technika podłączania przewodu PUSH WIRE

®
sposób otwierania zacisku Push-inmateriał podłączanego przewodu miedźaluminiummateriał podłączanego przewodu, wskazówka Podłączanie przewodów aluminiowych (nie dotyczy Ameryki Północnej):złączki WAGO z zaciskiem sprężynowym umożliwiają również podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych o przekrojach do 4 mm², przy zastosowaniu pasty stykowej Alu-Plus 249-130Zalety pasty stykowej Alu-Plus:- likwiduje warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu- zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku- zapobiega korozji elektrolitycznej między przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki),- zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjnąW przypadku połączeń sprężynowych z zastosowaniem techniki zacisku PUSH WIRE

®
 zaleca się uprzednie oczyszczenie przewodu aluminiowego, a bezpośrednio potem podłączenie do zacisku wypełnionego pastą stykową „Alu-Plus“.Pastę stykową Alu-Plus WAGO można także przed podłączeniem dodatkowo nałożyć na całą powierzchnię przewodu aluminiowego.Należy ponadto pamiętać o dostosowaniu prądów znamionowych do mniejszej obciążalności prądowej przewodów aluminiowych wg następującej zależności:2,5 mm² = 16 A4 mm² = 22 Aprzewód jednodrutowy 2,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWGprzewód wielodrutowy 2,5 … 6 mm² / 14 … 10 AWGdługość odizolowania przewodu 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inkierunek oprzewodowania oprzewodowanie z boku
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