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mm2 zo

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Parametry zacisku

technika podtgczania przewodu
rodzaj montazu

materiat podtagczanego przewodu

przekréj znamionowy

przewéd jednodrutowy

przewdd jednodrutowy, montaz wtykowy bez pomocy narzedzi
przewdd linkowy

dt. odizolowania przewodu

wskazéwka dot. przekroju przewodu

taczna liczba zaciskéow
taczna liczba potencjatéw
liczba pozioméw

rodzaj oprzewodowania
liczba miejsc na mostek
Leiterquerschnitte eindrahtig
Wiecej

Dane geometryczne

szerokos¢
wysokos¢ od gérnej krawedzi szyny
gtebokos¢

Dane mechaniczne
konstrukcja

rodzaj montazu
ptaszczyzna opisu

Dane materiatowe

kolor
materiat izolacyjny
obcigzenie ogniowe
masa

WAGO TOPJOBS ztaczka 2-przewodowa 16

23,67 zt
19,24 zt
Dostepny

24 godziny - przy dokonaniu ptatnosci
online

2016-1207
2016-1207
4017332076654

WAGO ELWAG Sp. z o0.0.

Push-in CAGE CLAMP®

Push-in

przyrzad montazowy

miedz

16 mm?

0,5...16 mm?/20 ... 6 AWG

6..16 mm2/14 ... 6 AWG

0,5...25mm?/20 ... 4 AWG

18...20mm/0.71 ... 0.79 cal

Depending on the conductor characteristic, a conductor with a
smaller cross section can also be inserted via push-in
termination.

2

1

1

oprzewodowanie od czota

2

0.5 mm?

12 mm/ 0.472 inch
36,9 mm/ 1.453 inch
69,8 mm /2.748 inch

konstrukcja pozioma
szyna montazowa 35
opis na srodku / z boku

z6tto-zielony
poliamid 66 (PA 66)
0.28 MJ

385¢g
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Dane handlowe

Product Group 22 (TOPJOB S)
Country of origin DE
GTIN 4017332076654
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